1930ES

JLG Industries, Inc. & leader
nella progellazione e
produzione di allrezzature
per I'accesso, relalivi servizi
8 accessori,

JLG dispone di impianti
produttivi neg!i Stati Uniti,
Francia, Romania, Cina e
Belgio. Clienfi in tutta Europa,
Scandinavia, Africa e Medio
Oriente possono contare su
unarete di vendita e
assistenza ideata per fornire il
massime livello di supporto,

PIATTAFORME AEREE VERTICALI ELETTRICHE

A. Altezza piattaforma - Sollevata 572m

B. Altezza piattaforma — Abbassata 0,89m

C. Altezza pensilina 1,10m

D. Altezza totale * 1,55 m

E. Dimensione piattaforma 0,76 mx1,87m
EE—s;Iensiune piattaforma 0.90m _
G. Larghezza totale 0,76 m

H. Lunghezza totale 1.87m

|. Interasse ruote 1,60 m

J. Luce dal suolo 0,08m
Portata piattaforma 2 230 kg
Portaia estensione piattaforma 120 kg
Tempo di salita/Discesa 20/30 sec.
Massima altezza di traslazione 572m
Peso lordo veicolo @ 1.550 kg
Pressione massima esercitata al suolo 8,65 kg/em?
Velocita di traslazione — Abbassata 4.8 km/h
Velocita di traslazione — Sollevata 0,8 km/h
Pendenza superabile 25%
Raggio di sterzata — Interno Zero
Raggio di sterzata — Esterno 1,76 m
Pneumatici (anti traccia) 323x 100

Freni (sulle ruote motrici)

Elettrici, attrito automatico

Motore di traslazione

24V Eletirici 6 kW

Batterie 4 x 6V 220 A/hr
Garica batterie (120/240V — 50/60H7) 20 Amp Automatico
[Motore pormpa 3 3kW
Serbatoio idraulico 83L

! Balaustre abbattibili disponibii come opzione sul modelio 1930ES

2 Le portate Indicate sono per 2 persons max per Implaghl interni. Per impieghi esterni le portate sono:1930ES — 1 persona/ 120 kg.

3 Daterminate opzioni o configurazioni specifiche potrabbara aumentarne il peso.

La specifica & soggetta a cambiamenti a seconda dslta norme del paese o dzlle opzion addizionali.

1

JLG & costantements impegnata nell'afivitd d rcerca e ssluppa e sl riserva il diritto di 2pportare medifiche senza preavidso. Tulti | dati riportati nel presente documento sono Indizafid.

Aeunl 2ocessor o standard nazianall potrebbero compartare un aumenta del pesa. Le specifiche tecniche possono variare szcondo pli standard nazional o con I'aggiunta df equipaggiament cprional.




